
Инструкция по пользованию программатором USBDM 
для прошивки модулей стиральных машин с процессорами семейства HCS08 

 

Как подключать программатор USBDM к различным модулям 
мы разобрали в прошлой инструкции, которую можно скачать 
на нашем сайте http://sw19.ru 
 
Теперь предположим,  что мы подключили программатор 
припаяли провода к процессору и запустили программу 
HCS08 Programmer. Изначально мы увидим следующее окно, 
в котором необходимо нажать кнопку «Detect», чтобы 
программа смогла проверить подключение программатора к 
компьютеру, если надпись [No devices Found], не изменилась 
на тот программатор с помощью которого вы начитаете 
программировать, значит вы не правильно установили 
драйвера или ваш программатор не исправен. О том как 
устанавливать драйвера так же написана на нашем сайте. 
 
 
 
После того как тип программатора определился он 

отображается в поле “Select BDM” .  

Затем в поле «Target Vdd Control» нужно выбрать питание 

для процессора, согласно его технической документации, к 

примеру для процессоров стоящих в модулях управления 

стиральных машин Indesit (платформа Arcadia) данный 

параметр равен 3,3 вольта. 

 

 

 

 

Теперь разберем вкладку «Target». 

1) Необходимо выбрать чип (микроконтроллер он же 

процессор), для модулей Arcadia это MC9S08GB60 

или MC9S08GB60A, для Electrolux это MC9S08AW60 

или MC9S08AC60. 

2) Далее нужно выбрать прошивку (ВНИМАНИЕ!!! ПУТЬ 

К ПРОШИВКИ НЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ РУССКИХ 

БУКВ), в противном случае будет выведена ошибка. 

3) В поле Security выбрать переключатель Image  

4) Осталось нажать кнопку Programm Flash и 

дождаться конца прошивки. 

 

http://sw19.ru/

