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	Сегодня попался со своей паялкой. Принесли 8800 нвидию, там здоровенный проц да ещё и с железякой сверху. Паялка честно отработала профиль, а чип даже не двинулся. Могу предположить что надо затянуть последнюю ступень нагрева или поднять немного макс температуру. Но как правильнее? Вообще до этого таких проблем не было ни разу.
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		vavan_bonus писал:

	Сегодня попался со своей паялкой. Принесли 8800 нвидию, там здоровенный проц да ещё и с железякой сверху. Паялка честно отработала профиль, а чип даже не двинулся. Могу предположить что надо затянуть последнюю ступень нагрева или поднять немного макс температуру. Но как правильнее? Вообще до этого таких проблем не было ни разу.


Попробуйте ВИ к чипу ближе.Можно еще низом добавить,если запас есть.До каких т греете-то?





	[bookmark: 1965177]  
 
		vavan_bonus #3018 от 19/04/2015 21:31
	цитата  



	Низ 185, верх 190, 90 сек держу, а потом до 230 около 60-70сек. Ниже как-бы куда уже -и так 3см. Хотя верх у меня впритык - 250Вт, но ведь хватает для всего остального. Блин это мне эльсер так подсобил зараза. А перемотать -руки не доходят. Это ж станцию разбери-собери. А тут пачка ноутов на перепайку... Кстати никто не в курсе какой внутренний диаметр трубок в эльсеровских qp1-3 ?
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		vavan_bonus писал:

	...Кстати никто не в курсе какой внутренний диаметр трубок в эльсеровских qp1-3 ?



6 мм.
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		vavan_bonus писал:

	Низ 185, верх 190, 90 сек держу, а потом до 230 около 60-70сек. Ниже как-бы куда уже -и так 3см. Хотя верх у меня впритык - 250Вт, но ведь хватает для всего остального. 


Верх на 15 мм,Т=235-237.Все отпаяется.А зачем полка 90 сек.?
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	Как великие гуру говорят "накопление тепла в области пайки". Ну это я для этого чипа подправил. А так вообще 50 сек.
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		vavan_bonus писал:

	Как великие гуру говорят "накопление тепла в области пайки". Ну это я для этого чипа подправил. А так вообще 50 сек.


Вы немного неверно поняли "Гуру".Накопление тепла в зоне пайки обеспечивается невысокой скоростью нагрева верхом на участке 150-200° со скоростью 0.2-0.3°/сек.Полка тут ни к чему.Подберите Т включения 1ступени верха так,чтоб к моменту выхода низа на Т уставки,Т в районе чипа была около 200°.И после 200-205 скорость нарастала до 0.5°-0.6/сек.На средней плате и среднем чипе.У меня,во всяком разе,отстроена именно так-проблем пока 0.
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	vavan_bonus, где у вас датчик низа? Замечено, что небольшие платы имеют меньшую площадь поглощения тепла и теплоемкость. Это накладывает некоторые особенности в процесс. Не обращали внимание на ,что, например, чип в центре атх материнки плывет при 215*С, а чип на видяхе начинает шевелиться при 228*С? При том что оптимально должно быть 218-220*С. Иными словами, пик пайки в первом случае 225*С, а во втором 238*С. Примерно конечно.И тут, во-первых, имеет место неточность измерений в разных случаях (температура непосредственно самих шаров и платы возле чипа), и во-вторых, имхо, для пайки малых плат нижний подогрев должен быль более интенсивный, чем при пайки больших плат. Желательно в момент, когда верх выходит на пик, немного увеличивать мощность низа или добавить несколько градусов.
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	Я замечал эти особенности. Но раньше не было таких чипов. Так не влияло. Ваши рекомендации? LDZ - не повлиять на профиль низа. Задрать пиковую температуру?
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	vavan_bonus,вы не ответили где у вас датчик низа.
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	Термопара бусинка снизу платы вне зоны действия ВИ. Хотя для видеокарты это громко сказано [image: улыбка]
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	vavan_bonus, у вас верх вносит погрешность в работу низа,при достижении верхом температур выше уставки низа,тепло от верха начинает по плате передаваться на датчик низа,и низ сбрасывает мощность,попробуйте рядом с паяемой видяхой закрепить похожую видяху или плату и установить датчик низа на ней,тогда все у вас должно отпаяться как положено. 

ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 19:56 

Это как при пайке МХМ видях от ноутов,когда верх ее накрывает полностью и датчик низа уже негде цеплять,тогда нужно датчик устанавливать выше указаным способом,или крепить на нижнем нагревателе,как делают в большинстве случаев,или управлять низом вручную,или программно по профилю мощности.
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	да, влияние верха я заметил. ибо как только он включается, идет волна - низ отрубается полностью, а потом пытается нагнать. из-за этого провал по температуре низа градусов 5-7. но я чуть поднастроил контроллер, чтобы низ не так сильно проседал во время включения верха. на материнках такого и близко не было. 
что-то я еще не успел попаять толком, а уже начинаю думать что зря я LDZ контроллер собрал. блин, а ведь столько нюансов что сразу голова пухнет все учесть, а начал паять и понеслась... 
а цеплять датчик низа на нагреватель -- заманчиво, только низ у меня кварц. надо было видеть как я недавно планку памяти пытался паять (ну попробовать хотелось) [image: улыбка]в итоге поставил на преднагрев и запаял феном.
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	Если низ кварц,тогда шарик термопары зажмите в небольшой кусочек жести,чтобы придать термопаре небольшую инерцию,и разместите возле одной из трубок в паре миллиметров от трубки,но чтобы не касалось трубки,и потом придется профили для низа новые построить,с учетом нового температурного режима.
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		doc73 писал:

	Если низ кварц,тогда шарик термопары зажмите в небольшой кусочек жести,чтобы придать термопаре небольшую инерцию,и разместите возле одной из трубок в паре миллиметров от трубки,но чтобы не касалось трубки,и потом придется профили для низа новые построить,с учетом нового температурного режима.


ИМХО,проще термопару сверху платы и прикрыть экранами люминивыми.Так например:http://monitor.espec.ws/files/mxm_acer-2_452.jpg 
*слева вверху термопара-щуп НИ закрытая экраном. 

ЗЫ:Доделал держалку плат.Почти :-) И на уголках нормально паялось,но хотелось "жесткий"стол дабы платы не "елозили"-удобней гораздо стало.Из одного уголка как раз 3 штуки получилось,надо еще один покупать-на некоторые платы 4 удобнее.Ребро оставил~3мм-можно платы как просто ставить на стойки,так и использовать стойки с пропилами(на первой фотке пропиленная заклепка для наглядности одета на второй уголок).Купил,кстати,красивых стоечек на ибэе м2-м2.5-м3...так и не понял,чем они(кроме эстетики)лучше...заклепки(3.2)абсолютно универсальны-достаточно одного комплекта на любые платы от десктопных(3мм)до Асуса с его1.6мм.Может и соберусь пропилы сделать...неспеша [image: смех]
Фотки на ромбае:http://www.rom.by/files/derzhatel-1.jpg http://www.rom.by/files/derzhatel-2.jpg
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	Krievs, прикрыть экранами,это только защитить от прямого влияния верха,а с теплопроводностью платы,что сделать?От чипа температура по плате тоже распространяется,а датчик всего несколько см. от чипа - это не вариант.
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	doc73, Не вариант-полку 1.5 минуты на 190° делать . [image: подмигивание]А на фото реальная пайка МХМ видяхи.И не раз и не два так паял:ну пускай даж низ "отрубится" перед выходом на пик сек.на 30...и что?.Но я не настаиваю-вполне возможно,что легче новые профили отработать.
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		vavan_bonus писал:

	Сегодня попался со своей паялкой. Принесли 8800 нвидию, там здоровенный проц да ещё и с железякой сверху. Паялка честно отработала профиль, а чип даже не двинулся. Могу предположить что надо затянуть последнюю ступень нагрева или поднять немного макс температуру. Но как правильнее? Вообще до этого таких проблем не было ни разу.



1) Температура плавления явно больше. 
2) Неправильно измеряется реальная температура платы в зоне пайки, как только попался чип с ИК отражающей железякой,сразу поплыла вся конструкция, температура рядом с чипом или температура самого датчика оказалась больше чем под чипом,поэтому недогрев! 
Как решить,можно в наглую увеличить температуру и верха и низа, для одного раза. Бороться с датчиком сложно и не рентабельно.
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		Streik писал:

	2) Неправильно измеряется реальная температура платы в зоне пайки, как только попался чип с ИК отражающей железякой,сразу поплыла вся конструкция, температура рядом с чипом или температура самого датчика оказалась больше чем под чипом,поэтому недогрев! 
Как решить,можно в наглую увеличить температуру и верха и низа, для одного раза. Бороться с датчиком сложно и не рентабельно.


Признаюсь:не было еще ни одного чипа с теплораспределителем.Но когда паял первую МХМку наблюдал в точности такую картину:235° а чип и не думает шевелится.И это при 1квт.верхе(~550вт на пике).Опустил верх с 5 до 2см,чуть добавил Тниза и все пошло на ура.Исходя из этого и вносил предложения [image: улыбка]
Ишшо вариант:на# отодрать теплораспределитель(серьезно).Как сделать и чем грозит смотреть:https://www.youtube.com/watch?v=044CyNRR2FE





	[bookmark: 1965926]  

 
		[image: Streik] Streik #3035 от 21/04/2015 23:13
	цитата  



	Сам сколько раз ловился на том, что низ недогревает как надо и тогда все настройки верха уплывают очень сильно, а чипу достается сполна. Причин много,и плохой контакт датчика и сквозняк и т.д.. Поэтому кто пишет, что низ не так важен это неправильно. Недогрев громадного низа, даже на 10гр.(что очень легко не заметить,увлекшись верхом) сместит характеристики слабого верха очень существенно,а дальше подумайте какие последствия. 
Все больше склоняюсь к тому, что нужно регулировать температуру и скорость нагревательных элементов, а возле чипа оставить датчик только для завершения пайки.
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	Krievs, да я думаю что отпаяется запросто. Уже нету того чипа, но в следующий раз попробую. 
Надо проверить калибровку термопар. Мало ли - вдруг раньше на грани работало. И попробую еще ниже опустить нагреватель, ибо как-то было что часть чипа поплыла., а часть нет. И спираль надо вместо 250 поставить 650 Вт. Тут и распределю равномернее ее. В общем всем спасибо - буду экспериментировать
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		vavan_bonus писал:

	ибо как-то было что часть чипа поплыла., а часть нет.



это говорит скорее всего о том что у вас неравномерно уложена спираль в ВИ. Вы его включите в темноте на такую мощность чтоб чуть светилась и увидите ровно ли уложена спираль. Или положить под ВИ термобумагу для факсов и прогнать тестовый профиль. Сразу будет видно равномерность нагрева.
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		vvk-electron писал:

	это говорит скорее всего о том что у вас неравномерно уложена спираль в ВИ. Вы его включите в темноте на такую мощность чтоб чуть светилась и увидите ровно ли уложена спираль. Или положить под ВИ термобумагу для факсов и прогнать тестовый профиль. Сразу будет видно равномерность нагрева.



у меня на пике профиля нагреватель работает на всю -- и по свечению видно то неравномерный нагрев. но! эльсеры вместо заказанных 600Вт влупили мне 250. спираль там уложена абы как. я переложил, но поскольку она-то после перекладки чуть кривовата стала (не сформуешь же ее как надо второй раз), то я не сильно лучше сделал, но по крайней мере нету такого что в центре недогрев, а с одной стороны перегрев. собственно поэтому я не спешу нагреватель близко к плате ставить. 
кстати, у кого есть опыт переделки эльсеровских нагревателей -- на какой стержень мотать? например у меня 0,44 нихром (и кажется еще 0.5 был). внутренний диаметр трубки 6 (спасибо Maxlabt). если я намотаю на стержень d5, то спираль наверное будет d6,5? если я ничег не путаю -- спираль должна быть максимального диаметра, чтобы прилегать к трубке. так?
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	vavan_bonus, чем ниже нагреватель,тем точнее нужно регулировать его, небольшой всплеск и пузырь(или термошок). Если чип не в центре платы, то припой и будет плавиться неровномерно. Если температура правильная(немного больше плавления) то всё выравнивается быстро, а если на грани плавления то и будет залипуха [image: улыбка].
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	Streik, вот я и не хочу ниже опускать пока. сделаю другую спираль -- может за счет мощи вытяну. у меня получалось что чип 8800 в одном углу ну никак не хотел отпаиваться, хотя с других сторон уже шевелился. а это не может быть нехватка флюса? типа я долг грел чип и флюс выкипел? 
upd: а такое чудо китайпрома никто не пробовал? http://www.aliexpress.com/item/30m-heating-wire-0-4mm-Kanthal-A1-wire-26-Gauge-100-FT-0-61oz-Nichrome-Resistor/32265007008.html?spm=2114.32010308.0.331.fAXGAY#feedback 
у нас тяжело с нихромом.... на случай если мне моего не хватит....
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	Господа, расскажите как правильно нихром мотать? Чуть выше спрашивал.
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		vavan_bonus писал:

	Господа, расскажите как правильно нихром мотать? Чуть выше спрашивал.


Так примерно:https://www.youtube.com/watch?v=nDhD1th_uGQ 
А тут про нагреватель на открытых спиралях [image: смех]:https://www.youtube.com/watch?v=BANxg02qqOQ 
Мужику мегазачет






	  
 
		vavan_bonus #3088 от 30/04/2015 22:50
	цитата  



		Krievs писал:

		vavan_bonus писал:

	Как великие гуру говорят "накопление тепла в области пайки". Ну это я для этого чипа подправил. А так вообще 50 сек.


Вы немного неверно поняли "Гуру".Накопление тепла в зоне пайки обеспечивается невысокой скоростью нагрева верхом на участке 150-200° со скоростью 0.2-0.3°/сек.Полка тут ни к чему.Подберите Т включения 1ступени верха так,чтоб к моменту выхода низа на Т уставки,Т в районе чипа была около 200°.И после 200-205 скорость нарастала до 0.5°-0.6/сек.На средней плате и среднем чипе.У меня,во всяком разе,отстроена именно так-проблем пока 0.



я вот чего долго не отвечал -- я анализировал [image: улыбка]вот у меня разница между низом и верхом платы 20 градусов. тоесть низ греет до уставки 180 градусов около 200 секунд. при этом верх при 160 (Т0)(по верхнему датчику) должен врубиться и догреть до 200 (Т1). и тут у LDZ есть время удержания S1, ну и потом уже рампа до 230 и все. так вот, а зачем тогда это время удержания S1? что-то я недогоняю. получается что от хитрого эрсовского профиля с тремя разными скоростями нагревал остается только два? 
ну я вот на всякий случай старый график прилепил. по нему у меня явно перебор с ростом температуры верха на первой стадии. так? 
это еще с 250Вт верхом. я завтра буду пробовать отстроить 600Вт верх. вот и готовлюсь [image: улыбка]
датчик низа все таки перенести к нагревателю и завернуть в пластинку?
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	vavan_bonus, как вариант первый- если сразу начать греть верхом от Т0 до конца, из-за ещё не стабильной общей температуры и не прогретого верха, у меня появлялись сильная раскачка ПИД которая была ощутима до конца профиля. Вариант второй в ЭРСЕ данная полка нужна для активации флюса при запайке чипа на ПАЯЛЬНУЮ ПАСТУ, у нас готовые шары и активировать ничего не надо,может он просто копировал профиль упростив его. 
По графику- начальный прирост 0,8 гр./сек. резво, но если ничего не трещит и не коробит(пластики) нормально, конечный прирост 0,5. 
Вот конец профиля, так долго удерживать на 230 рискованно, 220 надо держать минуту, а 230 как можно меньше.
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	уЛДЗ зводской софт и профеля оттудаже вытянуты.просто проц адаптировано соеденение с софтом ,почему и упрощено немного. а эрса та и так работает с шарами ,просто раньше профеля были другие .всёже и посадка шла на свенец (нет подруками типов профелей уже даташита) 
вот мож кому пригодится --

 [image: http://monitor.espec.ws/images/icon_clip.gif] даташит на профель.rar  890.38 КБ  Скачано: 194 раз(а)
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	ну в общем я поменял свою 250Вт спираль на 600Вт. равномерность идеальная. зазор в трубке 0.2. красота [image: улыбка]пришлось верх приподнять немного. ибо сильно влияет как только чуть включишь. короче полдня настраивал пид и профиль. прошу оценить и покритиковать что получилось. чего нижний датчик так бесится и скачут показания я не понял. датчик на низу платы. пока не рискнул перемещать к трубкам. как бы перелеты небольшие есть, но эт мелочи. перед последней рампой специально полочка на 20 сек дабы отличать когда следующая ступень. 
странно, но не очень большой чип зашевелился только на 230 градусах -- наверное немного показания с датчиков не соответствуют действительности? по-моему раньше шевелился уже при 220-225. но калибровка не должна бы уйти. 
кстати, профиль для запаивания свинцом из прикрепленного файла пойдет? 
Krievs, а что за пинцет? китайца такой маленький? я китайца взял с двумя входами -- там похожая конструкция всередине, только регулятор есть. ну и габариты у этой бандуры..... думаю прилепить подъемник на бок нагревателя. только вот придется ег поворачивать чтобы пинцетом воспользоваться. не рискнул я проводить через центр нагревателя подъемник. были бы трубки запасные -- делал бы не думая...
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		vavan_bonus писал:

	Krievs, а что за пинцет? китайца такой маленький?


Тут:http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-vacuum-suction-pump-for-bga-rework-station-use-bga-machine-chips-sucking-tool-bga/1725896064.html
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	vavan_bonus, Что то неправильно замеряешь(нужно колибровать датчик), 220 чип садится(сталкнуть можно),до 225 плывут почти все чипы, дальнейший набор Т нужен для уравнивания температуры пятаков платы и увеличить текучесть припоя(при запайке обязательно).
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	Streik, хм, возможно было мало флюса. (кстати, без флюса не сдвинуть при 230) потом пробовал -- в начале полки 230 уже точно поплыл. калибровал по кипящей воде. потом по нескольким мультиметрам мерял температуру паяльника и подкручивал точнее. я скорее склонен верить что температура будет занижаться нежели наоборот. как еще пробовать откалибровать? хм. может подстроечники хреновые и калибровка ушла со временем.. 
а что со свинцовым профилем делать? повторить тот что я кидал выше?
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	Лучше калибровать термометр по температуре плавления припоя. 
	Цитата:

	Припои ПОС 61 и ПОС 63 плавятся при постоянной температуре 183 °C, так как их состав практически совпадает с составом эвтектики олово-свинец.


Нужно просто найти не загаженный китайцами или нашими умельцами припой. Фирменные обычно имеют заявленные характеристики и их составы не меняются. Поэтому те, кто в теме, имеют в заначке катушечку хорошего припоя, по которому можно сверять термометры. [image: улыбка]А использование припоя на 183 градусах гораздо лучше, чем кипящая вода. Калибровка будет более точной именно в нужном диапазоне температур. А на убегание значений ниже - можно просто забить болт. Там это менее критично.
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	Да,действительно,лучше калибровать по ПОС61,точка плавления такого припоя 183ºС,но только когда он начинает плавиться, расплавленый может иметь большую Тº,а вот если температуру датчик занижает,это плохо,реальная Тº чипа будет выше.
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	vavan_bonus, какая вода,термопары достаточно точные.Когда попадают под ИК лучи начинаются громадные искажения. Уже писал, я калибровал по термопаре с хорошего мультиметра, ложишь две термопары обмазанные КТП рядом с чипом(подпружиниваем на плату), одну термопару от мультика накрываешь фальгой(только так замериешь температуру платы), показания на 230гр. должны быть одинаковыми(мультика с поялкой). Флюс вообще не при делах, когда настраивал паялку не применял,чтобы не дымила. 

ДОБАВЛЕНО Май 05 2015 

Условия нужно создавать реальные, учитывая потери и недостатки конструкции.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Источник: http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p3800.html
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